Premessa
Per I'anno 2025 la commissione tecnica (CT) per consentire un graduale passaggio nella
categoria produzione dai motori Grl2 ai motori brushless, viste le indicazione ISRA propone :
e Di modificare gliarticoli dello specifico regolamento relativi al motore e al telaio come
di seguito riportato.
e Diintrodurre un articolo relativo alle schede ESC per i motori brushless

Motore

e Solo per il 2025 si potra usare il motore GR12 con le specifiche del precedente regolamento.

e Motori di proprieta, motore ammesso: Motore BRUSHLESS DO SLOT 9000 Kv

* Sul motore & consentita la rimozione dell’anello elastico (seeger) e rondella presenti sull’assale
motore.

* Sul motore e consentito lo spostamento e il rinforzo del fissaggio dell’albero motore mediante
I’'uso di colla da applicare all’esterno sulla parte sporgente dell’ albero motore con I’aggiunta
eventuale di una rondella per aumentare I’area di incollaggio

* Sul motore & consentito | ‘incollaggio dei cuscinetti, ma NON & consentito montare il cuscinetto
di supporto esterno al motore

¢ TALIMOTORIDOVRANNO AVERE LA PUNZONATURA APPLICATA DAL FORNITORE
UNICO

(slotracingstore.com)

« In fase di verifica, verra controllato che il motore non sporga dal telaio, tramite righello o
apposita dima.

SCHEDE ESC per motore Brushless
¢ SBM (Budge — Mack) ; WR (West Rock) ; Do Slot ; Modeldrome (Mirabelli) ; NSR ; Remoral.

Teleaio

| telai omologati sono : JK Aelos , Mid America Gemini, Mossetti Speedway e Flat Track e quelli
gia previsti nel precedente regolamento per motore GR12 con la possibilita di applicare sulla
colonnina porta cuscinetto esistente mediante saldatura una apposita piastrina aggiuntiva alla
guale si potra avvitare tale Motore. Il posizionamento del motore per avere un accoppiamento
pignone/corona ottimale dovra essere ottenuto esclusivamente mediante fori asolati sulla
piastrina. NON e’ consentito interporre distanziali tra il supporto motore e la flangia motore. E’
altresi consentito, se necessario per il posizionamento del motore brushless, ridurre o asportare
dalla culla la battuta posteriore (a cui viene normalmente saldato il motore tradizionale).

|l telaio deve derivare da uno stampato formato da due parti distinte, unite come in origine e
normalmente in commercio. || modello deve avere una larghezza massima di 83 mm, escluso il
sistema di fissaggio della carrozzeria (spilli, nastro adesivo o clips).

* Ruote anteriori non obbligatorie cosi come per |'assale, se montate devono rispettare una
carreggiata massima di 83 mm e minima di 72mm.

e L'assale anteriore puo essere saldato al telaio.

* Non sono ammessi cuscinetti a sfere sull’asse posteriore, ma & ammesso saldare le bronzine.

e E' ammesso saldare i tubetti per gli spilli ferma carrozzeria oppure lasciarli flottanti nei fori

originali del telaio.

e E’ ammesso |'uso di piombo al solo scopo di appesantire il telaio. Deve essere incollato o fissato

con nastro bi-adesivo e non puo sporgere dalla sagoma del telaio.



* Non sono ammesse limature, pieghe e alleggerimenti se non diversamente specificato.
* E’ possibile asolare i fori per bronzine per consentire il corretto posizionamento dell'assale.
e Ruote posteriori saranno fornite a sorteggio, punzonate dall'associazione.



